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掌海备注： 

量子能远程传输技术：水样中多金属元素含量分析 

 

检测单位： 

清华大学分析中心 

 

实验过程： 

-选取 100ml 重水溶液，平均分成两份，其中一份不做任何处理，一份进行远程无接触处理。 

-使用量子远程核嬗变技术，对实验组样本进行远程处理 0.5 小时。 

-用电感耦合等离子质谱法（iCAP Q Thermo，Waltham，USA）测定未处理的重水和处理后的重水的多种元素变化。

在实验室中用超纯水定容至 10ml，超纯水为 Millipore 制备，且过程中所使用的酸均为化研 MOS 级。 

 

实验说明： 

经量子能远程传输技术处理后， 

1）15 种元素含量增加，2 种元素含量减少，重水的元素含量发生显著改变。 

2）处理后的重水中多种元素发生了大幅变化：其中 Li、B、Al、Sn、Ba、Ce 的变化幅度超过 100%。 

元素 原子序数 / 原子量 处理前含量（μg/L） 处理后含量（μg/L） 变化幅度 备注 

B 5 / 10.811 3.3707 177.2950 增加 5160％  

Ce 58 / 140.115 0.03167 0.31736 增加 902% 稀土元素 

Ba 56 / 137.327 2.14575 11.52635 增加 437%  

Al 13 / 26.981 58.4800 144.5935 增加 147%  

Sn 50 / 118.71 0.13386 0.33007 增加 146.6%  

Li 3 / 6.941 0.2872 0.6809 增加 136.3%  

Mg 12 / 24.3050 186.2727 123.7799 减少 33.9%  

 

3）证明量子能远程传输技术能突破粒子间强作用力，在常温条件下远程无接触引起核嬗变，效果十分突出。 

4）本报告提供详细功能分析的物质为变化幅度超过 100%的组分 
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  附件 1. 增加或减少的物质组分与生产应用的关系 

B 

硼元素 

增加 5160% 

硼在地壳中的含量为 0.001%。硼与塑料或铝合金结合，是有效的中子屏蔽材料；硼

钢在反应堆中用作控制棒；硼纤维用于制造复合材料等；含硼添加剂可以改善冶金工

业中烧结矿的质量，降低熔点、减小膨胀，提高强度硬度。 

Ce 

铈元素 

增加 902% 

铈是重要的稀土元素。稀土在地壳中总的丰度为 238ppm，其中铈为 68ppm。铈可

作催化剂、电弧电极、特种玻璃等。铈的合金耐高热，可以用来制造喷气推进器零

件。铈可应用于制作有色玻璃，可用于汽车尾气净化催化剂。 

Ba 

钡元素 

增加 437% 

 

钡在地壳中的含量为 0.05%，在自然界最常见的矿物是重晶石(硫酸钡)和毒重石(碳酸

钡)。钡被广泛应用到电子、陶瓷、医学、石油等领域。钡用于生产钡镍合金、钡钙铅

等合金，例如轴承的铅合金中钡含量为 0.5%-4%。钡是精制炼铜时的优良去氧剂。 

Al 

铝元素 

增加 147% 

 

铝元素在地壳中含量为 0.8%，仅次于氧和硅，居第三位。铝具有良好延展性、导电

性、导热性、耐热性和耐辐射性。铝在空气中其表面会生成致密的氧化物薄膜，从而

使铝具有良好的耐蚀性。平常我们可见的铝制品，均已经被氧化。正因其含量丰富又

具有良好性能，所以广泛应用在航空、建筑、汽车、电力等重要工业领域。 

Sn 

锡元素 

增加 146.6% 

 

锡在地壳中的含量为 0.004%，几乎都以锡石(氧化锡)的形式存在。作为“五金”(金、

银、铜、铁、锡)之一，早在公元前 2000 年，锡就已经开始被人类使用了。目前锡主

要用于制造焊锡、镀锡板、合金、化工制品等，产品被广泛应用于电子、信息、电

器、化工、冶金、建材、食品包装、机械、原子能及航天工业等行业。 

Li 

锂元素 

增加 136.3% 

锂在自然界中的丰度较大，居第 27 位，在地壳中的含量约为 0.0065%。锂的用途也

很广泛，涉及电池、陶瓷、玻璃、润滑剂、制冷液、核工业以及光电等领域。 

 

 

  附件 2. 重水的主要作用 

【中子减速剂】重水的特殊价值体现于原子能技术应用中，核武器或核反应堆，都需要重水作为原子核裂变反应中的减

速剂，减小中子速度，控制核裂变过程，它也是冷却剂。 

【示踪材料】重水在研究化学和生理变化中是一种宝贵的示踪材料，例如，用稀重水灌溉树木，可以测知水在这些植物

中每小时可运行十几米到几十米。 

【MRI 溶剂】使用核磁共振分析时倘若溶剂是水，而研究的对象是氢，可以使用重水作溶剂。 
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