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掌海备注： 

量子能远程传输技术：基于重水样本电阻率的非局域纠缠测试 

 

检测单位： 

SEIICHI 测量科技工作室 

 

实验过程： 

-将脱气重水样品分成 2 份，每份 15ml。一组为实验样本，一组为对照样本。 

-使用量子能远程传输技术，由北京基地对位于常州的实验样品进行远程处理 0.5h。 

-借助电化学工作站，在远程处理前、中、后，对两份样本的电化学阻抗进行持续检测，并记录电阻率变化。 

 

 

实验说明： 

-量子能远程传输技术处理期间，重水样本的电化学阻抗趋势开始产生可观测的变化。 

-实验样本被远程处理后，溶液中离子含量的增加导致电阻率的下降，出现实验样本阻抗逐渐小于对照样本阻抗的现象。 

 



掌海科技自旋场远程非局域纠缠测试报告 

         检测单位：SEIICHI 测量科技工作室 2021/11/17 

 

实验过程：  

 

实验观测对象为脱气重水样品，并分成 2 份 15mL 样品，使用电化学工作

站测量其电阻率变化。实验于 2021 年 11 月 13 日晚 18：00 - 23：30 进行， 掌

海科技（北京基地）通过样品照片，随机远程处理位于常州的样品 30 分钟，于

11 月 14 日上午观察结果。 

 

实验说明： 

 

 
 

 

图一：实验中使用的重水样品（D2O，纯度 98%） 



 
 

 

图二：重水样品混合并加热除气 



       

 

        图三：样品制备完成照片（黄色标记为待处理样品） 

 
图四：将重水样本放入电化学工作站中预热（使用主动恒温器） 

 



 

 

      图五：实验开始前一天的 2 份重水样品差分电化学阻抗背景记录 
 

图六：实验当晚的样品差分电化学背景记录，灰色阶段为处理时间 



 

 

 

 
 

图七：两个重水样品在实验过程中产生的变化（双个通道） 

 

实验结论：从图六 图七可以看到，重水样本在远程处理期间发生了可观测

的阻抗变化，由于图六的差分检测是由通道一减去通道二的阻抗，因此从曲线上

观测阻抗呈变小趋势，这侧面证实了通道一被远程处理后，溶液中离子含量的增

加导致电阻率的下降，因此出现了通道一阻抗逐渐小于通道二的现象。 

                

 

                                                  检测人员：郑星昱 

SEIICHI 测量科技工作室 
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